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RESUMO: No atual cenario de uma industria metaldrgica que tem como principal
produto uma bucha para motor de arranque automotivo, encontra-se com uma
necessidade de automatizacdo para a medicao de parametros para controle de qualidade.
O processo atual compreende na retirada, em média, de uma peca a cada 10 produzidas.
Esta peca € medida manualmente através de instrumentos de medicdo como paquimetro
e micrémetro. Este processo € um tanto lento e acaba causando possiveis atrasos na
continuidade da producédo. A diversidade de aplicagcdes do processamento de imagens,
esta associada diretamente a andlise da informagdo (ALBUQUERQUE, 2000). O
Processamento Digital de Imagens (PDI) ndo é uma tarefa simples, na realidade envolve
um conjunto de tarefas interconectadas. Tudo se inicia com a captura de uma imagem, a
qual, normalmente, corresponde a iluminacéo que é refletida na superficie dos objetos,
realizada através e um sistema de aquisicdo. ApOs a captura por um processo de
digitalizacdo, uma imagem precisa ser representada de forma apropriada para tratamento
computacional. Imagens podem ser representadas em duas ou mais dimensdes (DE
QUEIROZ, 2016). Tendo em vista que a precisdo de medidas na peca em questédo € de
fundamental importéncia, cada lote produzido fora de padrdo acarreta em sucateamento
do produto, trazendo assim, prejuizo aos setores da empresa. Por ser prensada, a pega com
medidas erradas se torna descartavel onerando assim o custo final, pois sera necessario
refazer toda programacao de producdo. Para realizacdo deste projeto sera utilizado uma
camera para captura da imagem e comparacao entre o modelo com as medidas ideais com
peca produzida, esta cAmera ficara dentro de um gabarito onde a peca serd inserida para
poder ser fotografada. O gabarito conterdA marcas e escalas apropriadas para
posicionamento da peca e direcionamento da camera, esta escala também serd de suma

importancia para a comparacdo das imagens em si. Uma imagem digital pode ser
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considerada como sendo uma matriz de pontos elementares, em que cada ponto recebe o
nome de pixel. Quanto maior a quantidade de pixels melhor a resolucdo da imagem e
consequentemente maior o seu tamanho. (SOUZA, 2007). O software que fard a
comparagdo das imagens sera desenvolvido na linguagem Java utilizando o Netbeans. O
banco de dados utilizado sera desenvolvido através do MySql Workbench e sera baseado
em MySql Server. Conclui-se que é de extrema necessidade o desenvolvimento de um
processo de melhoria no controle de qualidade de fabricagcdo e a proposta de melhoria
apresentada neste trabalho. Torna-se de relevante significancia para o aprimoramento do

processo de producao, que hoje sofre significativa perda de material.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
DE ALBUQUERQUE, M. P.. Processamento de imagens: métodos e analises. Centro Brasileiro de
Pesquisas Fisicas MCT, 2000.
DE QUEIROZ, J. E. R.; GOMES, H. M.. Introducdo ao Processamento Digital de Imagens. RITA, v.
13, n. 2, p. 11-42, 2016.
MENESES, P. R.; ALMEIDA, T. de. Introducdo ao processamento de imagens de sensoriamento
remoto. Embrapa Cerrados-Livros técnicos (INFOTECA-E), 2012.
SOUZA, T.; CORREIA, S. Estudo de técnicas de realce de imagens digitais e suas aplicagdes. In: Il
Congresso de Pesquisa e Inovacdo da Rede Norte Nordeste de Educacdo Tecnoldgica. 2007. p. 3-10.
ORACLE. MySQL Workbench 6.3. 2017. Disponivel em:
<https://www.mysql.com/products/workbench/>. Acesso em: 02 set. 2017.
ORACLE. NetBeans IDE 8.2. 2012. Disponivel em: <https://netbeans.org/>. Acesso em: 02 set. 2017.



